
バラシに強く低振動！
軸折れ落下なしで安全作業！

作業負担が少ない低振動！

※4：W3/8クランプナットの締め付け（当社調べ）
※5：M16高力ボルトの締め付け/6Ah（当社調べ）
※6：M20高力ボルトの締め付け（当社調べ）

2 サブハンマ

1 ハンマブロック

タジマの太軸インパクトは疲れにくい低振動製品です。各機種共に手と腕にかかる振
動を大幅カット※1しています（下表）。これはタジマが職人さんの手と腕への影響を調
べるため、「周波数補正振動加速度実効値の３軸合成値」注）を外部検査機関で測定し、
他社最新機種と比較して明らかになりました。
太軸インパクトは特許出願中の「ADH（アクティブDUAL ハンマブロック）」により
正転・逆転の高トルクを維持したまま、長時間使用しても振動による体への負担の少
ない低振動インパクトであることが確認されました。

※1　他社同用途最新機種との比較（TÜV Rheinland 社測定値）
注）　インパクトドライバーは周波数補正振動加速度実効値の３軸合成値の測定・表示が必要な振動工具の対象外です

が、タジマは作業用途に合わせ世界的な検査機関であるTÜV Rheinlandへ他社機種との比較測定を依頼し評価
しました。

イメージ

■ ADH（アクティブDUALハンマブロック）

1. 高効率打撃 

2. 低 振 動

3. 低 騒 音

　　　　　　　　　　　　　

振動の発生源となるハンマを分割する
ことにより振動を低減

サブハンマがハンマブロックを覆い、
打撃音を低減

※1：他社同用途機種との比較（TÜV Rheinland社測定値）
※2：テスト方法：EN 60745-2-2:2009+A11:2010及びEN 60745-2-2:2010
※3：太軸200/600　2017年5月
 F300A　2018年10月時点（日本市場での当社調べ）

［特許出願中］

※4 ※6※5
約650本 約170本約330本
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F300A

他社同作業目的機種※3

13.56
    m/s2

※2

24.69         
          m/s2

※2

振動を
45％カット※1

7.85
    m/s2

※2

13.56
    m/s2

※2 .1113         
        m/s2

※2



※

〉トッケソ軸太㎜01〈 　
　 　　※当社6.35㎜軸SDソケットとの比較

〉種品35全なドイワ〈 　

内蔵スライドリングが左右にあ
るので持ち手を選ばず、必要な
時だけ出し入れできます
（足場200、鉄骨600）

スイッチを引いている間
は点灯し、スイッチを離
してから10秒後に消灯
します。

充電池残容量はスイッチを引いたときに充
電池残容量表示ランプでお知らせします。
18Vリチウムイオン充電池を負担少なくフ
ル充電。
※弊社急速充電器使用時：4Ah╱約38分
 ：6Ah╱約57分

スイッチを引くと作動、離すと停止し、引
き加減により、お望みの回転数および打撃
数が得られます。

本製品に先端工具を加味した重量に
対応した安全ロープをお使いください。

18V接続コードに標準付属
〈PT-HC18〉

上フック派
〈内蔵スライドリング〉
※F300Aは脱着可能

下フック派
〈脱着可能引掛けリング〉

カラビナが滑らない湾曲形状、
左右に取り付け可能で左利きも
安心

用採〉グンリけ掛っ引ナビラカに右左下上〈 　

用採〉プッリク止防れ外V81〈 　

実物大

10㎜ 6.35㎜

〉チッャキトクレイダ〈 　
　　■落下事故防止
　　■ソケット装着時の実使用全長がコンパクト

高所での突然の雨にも
機能は保護されています

ホコリの侵入を防ぐ
すぐれた防塵性能

※

〉計設滴防・塵防〈 　
          ※埃や雨の中での使用をお薦めする物ではありません。
　          作業中に埃や水がかかった場合は作業を中止し拭き取って下さい。

着せ替えカバー ）売別（ 

鉄骨600/足場200/Ｆ300Ａ用
シルバーメッキ【銀】
メタリックレッド【赤】
※黒は標準装備
※F300Aは黒のみ

用採〉ーターモクルト転逆力強〈 　

 逆転トルク

190 Nm
  正転トルク 170Nm

 逆転トルク

540 Nm
  正転トルク 510Nm

 逆転トルク

330 Nm
  正転トルク 300Nm


