
ハイパワーグリーンレーザー

ジーザ
鮮視度９倍※のハイパワーグリーンレーザーです。
人に最も見やすいのが緑色光、これを最大レベルに高めた鮮視度９倍の「パワーモード」を搭載しました。
屋外や窓際等の明るい場所で、ラインが見やすくなりました。
※「鮮視度」とは明るさと見やすさを評価したタジマの基準。GEEZAは当社 ZEROシリーズに比べて「鮮視度9倍」に評価されます。

鮮視度９倍グリーンレーザー 
屋外での見やすさ抜群!

■高精度・高品質ダイレクトグリーンLDユニット採用
GEEZA専用ダイレクトグリーンLDユニットを採用。
高精度な部品で構成された専用ユニットに厳選した高品質ダイレクトグリーンLDを
搭載。屋外でも明るく見やすく、室内でもフレアやゴーストなどの拡散光が少ない
きれいなラインを実現しました。
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・用途によって最適モードが選べます。
・通常の屋内使用では眩しさを抑えた「セーブモード」でご使用ください。

モード切替 鮮視度
電池寿命

センサー※1 ジンバル※2

①セーブモード 188 19時間 6時間

②ジャストモード 300 14時間 3時間
③パワーモード 488 10時間 １時間
※1 リチウムイオン充電池でライン4本出射時
※2 単3形アルカリ乾電池4本でライン3本出射時

レーザーの安全区分（ラインレーザーの場合）
レーザークラス 概　　要

1M 裸眼でレーザーを直接見ても（観察距離10cm以上）安全な出力レベル。
※但し、ルーペ、双眼鏡、拡大鏡などの光学器具で直接見ると危険。

2M レーザーを直接見た場合、まばたき反射を含む回避行動が必要。
ルーペ、双眼鏡、拡大鏡などの光学器具で直接見ると危険。

3R 直接レーザー光を見ると潜在的に危険。
3B 直接目で見ると常に危険。
4 反射光ですら危険な光。

※実際の使用にあたっては製品に付属の取扱い説明書の注意事項をご確認ください。
クラス分けの詳細は、JIS C 6802:2011をご参照ください。

注意
※既販売の受光器NAVI-RCV、NAVI-RCV2、
　NAVI-RCV3、ML-RCV2、ML-RCV、SL-RCV、
　TL-RCV、BL-RCV、LA-RCVはご使用になれません。 ※写真はイメージです。

　※単3形電池ボックス、AC電源は別売となります

　　●対応機種：GZASN-KJC、GZAS-KJC

■360°回転微調整機能付
■軽量・コンパクト設計
■3WAY電源対応
　リチウムイオン充電池/単3形電池ボックス※/AC電源※


