
●本体 
●バッテリーホルダーDB-80 
●レンズキャップ  

●工具ケース 
●精密ドライバー
●レンズ刷毛 

●六角レンチ（1.3 ㎜ /2 ㎜ /2.5 ㎜） 
●調整ピン 
●ワイピングクロス 

●クイックマニュアル
●格納ケース 
●ショルダーベルト

製品名 DT-309LF

望遠鏡部

全長 152mm
有効径 45mm
倍率 30倍
像 正像
視野
分解力 2.5"
最短合焦距離 1.0m
スタジア定数 100
スタジア加数 0

測角部

測角方式 アブソリュート・ロータリエンコーダー方式

検出方式 水平角：片側
鉛直角：片側

表示単位 20"（固定）
測角精度 *1 9"

表示部 位置 片側

照明
表示器 有り
レチクル 有り

求心望遠鏡
倍率 3倍
最短合焦距離 0.5m（底板より）

*1: JIS B 7912-3：2006 / JSIMA 101：2016　*2: 50 ℃では直射日光が当たらないこと

製品仕様

気泡管感度
円形気泡管（整準台部） 10′/2mm
棒状気泡管 30"/ 2mm

温度
使用温度範囲 -20 ～ 50 ℃（結露しないこと）*2

保存温度範囲 -30 ～ 60 ℃（結露しないこと）
防塵防水 防塵防水性能 IP66（JIS C 0920：2003）

電源（標準付属）

使用電源

使用時間

使用時間

単三アルカリ乾電池4本
測角のみ 約250時間
レーザーのみ 約80時間
測角・レーザー 約55時間

電源（別売オプション）

使用電源 BDC71（リチウムイオン充電池）
測角のみ 約350時間
レーザーのみ 約100時間
測角・レーザー 約70時間

整準台 形式 センタリング式（シフト式）

レーザー

レーザー波長 633nm
最大出力 0.6mW
レーザークラス クラス2
到達距離 50m（昼間）

その他
寸法 DxWxH(mm) 173×174×318（片面表示、突起物含まず）
質量 約4.1kg（乾電池とバッテリーホルダーを含む）

オプション品（別売）

標準付属品

1°30’ (26m/1,000m) ※乾電池別売

急速充電器セット 
CDC77-11
＜TPL-CDC77-11＞
希望小売価格

25,000円+消費税

バッテリー 
BDC71
＜TPL-BDC71＞
希望小売価格

15,000円+消費税

アルミ三脚
平面Fタイプ
＜STF-YT＞
希望小売価格

32,000円+消費税

ダイアゴナルアイピース 
13型
＜TPL-DP13＞
希望小売価格

27,000円+消費税

※乾電池は別売です

この製品は Li-ion バッテリーです バッテリーBDC71の充電に必要です


