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・電池残量が少なくなると、残量警告（点滅）が行われます。新しい電池と交換してく
ださい。消耗した電池を本体内に放置しますと、液漏れ等をおこし故障の原因になり
ます。

・幼児や操作方法の分からない人の手の届かないところに保管してください。

・新旧の電池、異なる種類・ブランドの電池は混用しないでください。

・電池を交換するときは、必ずすべての電池を交換してください。

・極端な低温・高温、および湿気やほこりの多いところ、また直射日光にあたるところ
（窓辺、車内等）でのご使用、保管は避けてください。本体の変形・変色・電子回路
の故障等の原因になります。

・本体を曲げたり、ひねったりしないでください。また、落としたり、強いショックを
与えないでください。

・事故の原因になりますので、修理・分解・改造しないでください。

・先端の鋭利なもので操作しないでください。

・お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。汚れがひどい時は水道水で汚
れを洗い流し乾いた布でお拭きください。シンナー、ベンジン等の揮発性溶剤は使用
しないでください。

・本品は耐水型(IPX6)です。完全防水ではありませんので水中での使用はできません。

・お買い上げ時に付属している乾電池は点灯確認のためのテスト用電池です。
・光源のLEDは交換できません。
・LED素子には個体差によりバラつきがあるため、同じ品番の商品でも色温度や明る
さが異なります。



IPX6（耐水型）（JIS C 0920における6級）

*1:色温度は、およそ5000-8300K（ケルビン）の範囲となります。

*2:ANSI/NEMA FL1-2009基準。生産時最大明るさの平均値となります。

*3:高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。

*4:明るさが初期値の70%を切るまでの時間を表します。

*5:ANSI/NEMA FL1-2009基準。満月時の明るさ(0.25lx)を達成できる距離を表します。

*6:ANSI/NEMA FL1-2009およびJIS C 0920基準。「あらゆる方向からの噴流水による有害な
影響がないレベル」となります。

*7:ANSI/NEMA FL1-2009基準。連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。

※商品の性能表記はエボルタ（1950mAh) を使用した場合の数値であり、アルカリ乾電池を使
用した場合は、表記の明るさ・点灯時間と異なる場合があります。詳しくは、弊社のホームページ
にてご確認ください。





電池残量が少なくなると、光を点滅させてお知らせします。

注意 残量警告後にスイッチを入れなおしたり、点灯モードを変更
したりした場合は、再度残量警告が行われます。





・タコポ LEDサンキャクT1(LE-ZT1)


