
LE-K251C
LE-K251
LE-K252C
LE-K252

タジマLEDハンドライト
K251/K252

米国規格 ANSI/NEMA FL1-2009 に準拠した性能および信頼性試験で
得た結果を基に性能表記をしております。

表記のルーメン値は ANSI/NEMA FL1-2009 に準拠した計測方法で、実際に灯具
から外部へ照射される全光束を定められた試験設備と試験方法で得た数値です。その
ため理論値（搭載する LED・回路・電源などにより算出された理想の値）に比べ約
30～50%程少ない数値となっていることが確認されております。

*1：色温度は5,000～8,300K（ケルビン）の範囲となります。

*2：ANSI/NEMA FL1-2009基準。生産時最大明るさの平均値となります。

*3：高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。

*4：ANSI/NEMA FL1-2009基準。明るさが初期値の10%を切るまでの時間を表します。

*5：ANSI/NEMA FL1-2009基準。満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。

*6：ANSI/NEMA FL1-2009およびJIS C 0920基準。「あらゆる方向からの噴流水による有害な
 影響がないレベル」となります。

*7：ANSI/NEMA FL1-2009基準。連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。

品番

外形寸法

本体質量

使用電池

光学系

使用光源 *1

明るさ（全光束）*2 *3

連続使用時間 *4

照射距離 *5

防水仕様 *6

落下強度 *7

LE-K251C/LE-K251 LE-K252C/LE-K252

幅58 × 高さ137(mm)

112g

単三形電池 ×3本

リフレクター

白色高輝度LED(CREE社XP-G2クールホワイト)

250 lm：10時間
（シングルモード）

最大250lm

250 lm：10時間

50 lm  ：25時間

50 lm-10lm増減：20時間

50 lm-OFF点滅  ：25時間

250m

Water Resistant(ANSI/IEC 60529, Sec.14.2.4)

IPX6（耐水型）（JIS C 0920における6級）

2m（ライト本体）

（エボルタ1950mAh使用時）
25℃における参考データとなり、低温
では電池の特性により使用可能時間は短
くなる場合があります。

・ライト本体（K251/K252共通） 【K252】

250 lm 50 lm 50/10 lm 50/0 lm 250 lm

【コーンの取付方】

【スピードホルスターの使い方】

【K251/K252共通】

【K251】

・スピードホルスターT4（付属品） ・シグナルコーンL4（K251C/K252C付属品）

■電池の装填と交換

①本体のスイッチを切り、テール全体を反時計回りに回して外します。
②電極の方向に注意して新しい電池を装填します。
③テール内側にある突起を三角溝に挿入した後、時計回りに締め込みます。

ベゼル

②

①

①

②

②

③

リフレクター

ストラップ取付リング
(ストラップ付)

ライト取付部

スイッチ

グリップ（ボディ）

 

■付属／オプション部品の使い方

①コーンをベゼルに被せるように装着します。コーンの穴を、Tajimaロゴに
合わせるように装着します。
②コーンを握って時計回りに回し、最後にカチッと止まったら装着完了です。

本体テールにあるスイッチで操作します。
点灯モードの切替方法は以下のようになります。

①ベルトを側面、または下部から通します。
　<ベルト幅50mm/厚さ4mm>まで適合します。
②ライトK251/K252のグリップを側面から挟み込んで固定できます。また、シ
グナルコーンL4使用時は、シグナルコーン先端部を挟み込むこともできます。

■別売アクセサリー

・シグナルコーンL4（LE-ZL4）・スピードホルスターT4（LE-ZT4）
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・電池の仕様表示に従って正しく使用してください。
・電池は必ず⊕⊖の方向を正しく入れてください。
・使用後は必ず消灯してください。
・定期的に点灯、点検してください。
・長期間使用しないときは電池を取り出して保管してください。

意
注 電池を交換するときは、消灯後本体の温度が下がってから行っ

てください。

禁止

強制

強制

強制

以下の注意を守らないと、電池の液漏れ、発熱、破裂、発火等
の原因となることがあります。

本製品の機能を発揮するためには、充電式エボルタ（1950mAh）を
ご使用ください。

ニッケル水素充電池、アルカリ乾電池、リチウム乾電池以外は
使用しないでください。

※商品の性能表記は充電式エボルタ（1950mAh)を使用した場合の数値であり、アルカリ乾電池を
使用した場合は、表記の明るさ・点灯時間と異なる場合があります。電池特性につきましては、
使用電池メーカーのホームページにてご確認ください。

A00455

■お客様相談窓口

この取扱説明書の内容がお分かりになりにくいときや、製品の取扱いについてご不明な
点がありましたら、お買い上げの販売店、または下記のご相談窓口にお問い合わせくだ
さい。

光を直接目に当てないでください。目を傷める原因となることがあります。

人の目に光を向けないでください。

※ライト使用時 ※シグナルコーン
　使用時
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