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Smart Room

概要

▪ 距離測定値から、スケール化された平面図を自動作成します

▪ 平面図に天井高を定義すると、3Dモデルを表示します

▪ 特徴:

▪ 3Dビュー

▪ ドア、窓、開口部の追加

▪ JPG、PDF、CADフォーマット(2D/3D)のエクスポート
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Smart Room

互換性

▪ Smart roomと互換性のあるモデル:

またはDISTO X3 DISTO X4

DISTO X3とX4には、デバイスの動き
を認識する特殊なIMUセンサーが内

蔵されています。
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Sketch Plan

始め方

▪ DISTO X3 / X4をDISTO Planアプリと接続します

▪ ビデオ参照:

▪ Leica DISTO X3/X4のiPhone/iPad接続方法

▪ Leica DISTO X3/X4のAndroidスマートフォン/タブレット接続方法

▪ トレーニングマテリアルには、マイデバイスの接続方
法が説明されています

https://youtu.be/oM4QMUdtngA
https://youtu.be/S6jqZVU_zFw
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Smart Room 

決まり事

▪ 測定中は、スクリーンの方向に気を
付けてください

▪ 時計回り、または、反時計回り
で測定します

▪ 形状に応じて、逆方向からの測
定も出来ます

▪ 部屋の高さはいつでも測定可能
です
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Smart Room

測定方法

▪ 測定値は、アプリの測
定値欄に表示されます

▪ “ON/DIST”ボタンを
押し、測定

▪ '完了'ボタンをクリックす
ると、測定結果が表示
されます

▪ 20回までの測定値と天井高を平面図に入力出来ます

▪ 長方形の平面図は、2回測定するだけです。

▪ モバイル端末がロック/スリープモードでも、測定値は送信されます。
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Smart Room

測定方法

▪ 測定値一覧にあるのシンボ
ルは測定の方向を表します

▪ 最後に測定した値は、削除
可能です

▪ 前の測定値に対し、直角に測定されていま
す - デバイスの方向は左です

▪ 垂直方向に測定されています(天井高)

▪ 前の測定値と平行して測定されています

▪ 前の測定値に対し、直角に測定されていま
す - デバイスの方向は右です
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Smart Room

Sketchビュー

▪ Sketch タブには、測定値が表
示されます

▪ 新規の線や面積を測定出
来ます

▪ ツールにあるテキスト、マーカ
ー、タグも使用することが出来
ます

次の使い方 ビデオ、または、トレーニン
グマテリアルから、Sketch Plan のス

ケッチ方法を説明します

https://www.youtube.com/watch?v=rCXYxYakBJU
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Smart Room

3Dビュー

視点位置

上

前

横

▪ 3D タブでは、 測定値を3D表
示します

▪ 表示をズームしたり、回転さ
せたりすることが出来ます

▪ いつでも視点切り替えが出
来ます
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Smart Room

エクスポート方法

▪ 複数の方法で、Export出来
ます:

▪ JPG



11

Smart Room

エクスポート方法

▪ 複数の方法で、Export出来
ます:

▪ JPG

▪ PDF Basic

▪ PDF Pro
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Smart Room

エクスポート方法

▪ 複数の方法で、Export出来
ます:

▪ JPG

▪ PDF Basic

▪ PDF Pro

▪ 2D DXF

▪ 2D DWG
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Smart Room

エクスポート方法

▪ 複数の方法で、Export出来
ます:

▪ JPG

▪ PDF Basic

▪ PDF Pro

▪ 2D DXF

▪ 2D DWG

▪ 3D DXF

▪ 3D DWG




