
プロ用 一般用
屋外・屋内兼用 屋内用（日中屋外ではレーザードットが見えません） 屋内専用

アプリ対応（Bluetooth®） アプリ対応（Bluetooth®） 尺相当表示 ─ ─

S910 D810touch D510 X4 X3 D2 D110 D1 G05 G03 PL15 PE15 P15

測距精度※1

（測定に適さない環境下）※2
±1.0 mm※5

（±2.0mm）※5
±1.0 mm※5

（±2.0mm）※5
±1.0 mm※5

（±2.0mm）※5
±1.0 mm※4

（±2.0mm）※4
±1.0 mm※4

（±2.0mm）※4
±1.5 mm※3

（±3.0mm）※3
±1.5 mm※3

（±3.0mm）※3
±2.0 mm※3

（±3.0mm）※3
±2.0 mm※4

（±3.0mm）※4
±2.0 mm※4

（±3.0mm）※4
±3.0（＋D×0.1） mm※9

（±6.0（＋D×0.1） mm）※9

測距範囲※1

（測定に適さない環境下）※2
0.05m〜300 m
（0.05m〜150m）

0.05m〜250 m
（0.05m〜120m）

0.05m〜200 m
（0.05m〜80m）

0.05m〜150 m
（0.05m〜80m）

0.05m〜150 m
（0.05m〜80m）

0.05ｍ〜100ｍ
（0.05ｍ〜60ｍ）

0.2m〜60 m※6
（0.2m〜30m）※6

0.2m〜40 m※6
（0.2m〜30m）※6

0.1m〜50 m
（0.1m〜40m）

0.1m〜30 m
（0.1m〜20m）

0.5m〜15 m※10
（0.7m〜8m）※10

スマホと連携してもっと便利に使用したい。
スマホやタブレットと組み合わせてアプリが使えるBluetooth®機能付。
測った距離をスマホで送信でき、メモ紛失の防止にも。現場間のやり取り
に使えます。

● ● ● ● ● ● ● ● ― ― ― ― ―

危険な場所に近づかないで様々な距離を測定したい。
P2P測定機能で離れた位置から幅や奥行き、斜めなどあらゆる2点間を
測定します。

●  ― ― ● ● ― ― ― ― ― ― ― ―

離れた位置から看板の幅や、面積を測定したい。
画像測定機能で、離れた位置から対象の幅、
面積や木の直径などを測ることができます。

● ● ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

測距情報をCADで使用したい。
測距結果をDXFファイル形式（CADデータの入出力形式）で
保存、出力することができます。

● ― ― ● ● ― ― ― ― ― ― ― ―

傾斜を測定したい。
内蔵している360°チルトセンサーにより傾きを測定できます。
距離測定機能と組み合わせて、現場で便利な間接測定を実現しています。

● ● ● ● ● ― ― ― ― ― ― ― ―

ファインダーを使用して、
屋外でも正確に照準を合わせたい。
4倍ズームデジタルポイントファインダーの十字視準線でターゲットを捉えます。

● ● ● ● ― ― ― ― ― ― ― ― ―

測定物の端から正確に測るため、引っ掛けて測定したい。
多機能エンドピースにより引っ掛け測定はもちろん、対角線長さの正確な
測距もできます。基点位置もセンサーで自動的検知して切り替わります。

― ● ● ● ● ● ― ― ● ― ― ― ―

粉塵の舞う、苛酷な現場環境で使用したい。
IP65（塵埃が侵入しない・防噴流）設計を実現しました。 ― ― ● ● ● ― ― ― ― ― ― ― ―

できるだけ衝撃に強い製品が欲しい。
2ｍ落下テストクリアの耐衝撃設計。 ― ― ― ● ● ― ― ― ― ― ― ― ―

小さく持ち運びに便利な距離計が欲しい。
軽量・コンパクト設計で胸ポケットにも収まります。 ― ― ― ― ― ● ● ● ● ● ● ● ●

尺相当10/33m目盛が欲しい。
測ったｍ値を尺相当の10/33ｍに換算表示することができるので、
尺相当目盛のコンベと合わせることができます。

― ― ― ― ― ― ― ― ● ― ― ― ―

現場に入るのに精度証明書が欲しい。
製品検査に合格した証明書を標準で付属しています。 ● ● ● ● ● ● ● ● ― ― ― ― ―

☞※1〜10の説明は関連資料「ISO16331-1適合について」をご覧ください。

レーザー距離計を使用シーン・要望から選ぶ

ISO規格による信頼性のある測定精度。
レーザー距離計の測距と範囲を規定した
唯一の規格により正しい性能を保証します。
※タジマPシリーズは除く

安全な作業環境で使用できます。
タジマレーザー距離計およびライカディスト
シリーズ※は消費生活用製品安全法に基づ
き、経済産業省への届け出を行い、技術適
合義務を果たした製品です。
※D810touch、S910は除く
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※�アダプターDST360との
　組み合わせが必要です

� XL タイプ

※�アダプターDST360との
　組み合わせが必要です

XLタイプ

タジマレーザー距離計およびライカディストシリーズは日本法
人を通して販売された製品以外は計量法に適合していませ
ん。並行輸入品や海外からの持ち込み品は取引や証明に使用
することを禁止すると共に、販売することも禁止されておりま
す。（計量法第８条・9条）サポート・修理も行っておりませんの
で、購入の際にはご注意ください。
●計量法によりft・inch単位表示はできません。

� USB・アプリ アプリ � アプリ

https://jpn.tajimatool.co.jp/page/distance_meter_iso16331-1



