
ライカディスト屋外兼用シリーズには、4倍ズームデジタルポイントファインダーが内蔵されています。
測定対象物まで距離があっても、確実に測定対象をねらえます。レーザードットが見えなくても、測定対象がカラーディスプレイに映し出されます。
使用目的、頻度により多彩なラインナップからお選びいただけます。

S910 D810touch D510 X4 

カラーファインダー

ディスプレイ

ディスプレイ サイズ 3.2インチ（70mm×42mm） 3.2インチ（70mm×42mm） 2.4インチ（50mm×37ｍｍ） 2インチ（41mm×31ｍｍ）

画素（ピクセル） 400×240 400×240 320×240 320×240

ズーム オーバービュー、1倍、2倍、4倍 オーバービュー、1倍、2倍、4倍 1倍、2倍、4倍 1倍、2倍、4倍

タッチスクリーン ● ● ― ―

写真保存

カメラ機能 ● ● ― ―

写真保存件数/データ形式 最大80件／JPEG 最大80件／JPEG ― ―

写真解像度（dpi） 800×600 800×600 ― ―

スクリーンショット解像度（dpi） 400×200 400×200 ― ―

タフネス性能
防塵・防水保護等級 IP54※1 IP54※1 IP65※2 IP65※2

2m落下テストクリア ― ― ― ●

主な付加機能

①傾斜測定 360° 360° 360° 360°

②画像測定 ● ● ― ―

③P2P測定 ● ― ― ●

通信機能
データインターフェイス WLAN/BluetoothR Smart BluetoothR Smart BluetoothR Smart BluetoothR Smart

3Dポイントデータフェイス WLAN ― ― BluetoothR Smart

組み合わせ
アクセサリー

アダプター（微調整機能付） FTA360-S FTA360 FTA360 DST360

三脚 TRI70（セット標準付属） TRI70（セット標準付属） 純正三脚各種 TRI120（セット標準付属）

希望小売価格
アダプター・三脚付セット DISTO-S910SET　400,000円（税込440,000円） DISTO-D810TOUCHSET  329,000円（税込361,900円） ※アクセサリー別購入 　DISTO-X4SET 263,600円（税込289,960円）

本体のみ DISTO-S910         347,000円（税込381,700円） DISTO-D810TOUCH        261,900円（税込288,090円） 　　DISTO-D510    102,400円（税込112,640円） 　DISTO-X4 86,800円（税込95,480円）

レーザードットが視認できない屋外現場
でも、ポイントファインダーで正確に照
準を目視できます。4倍までズームが可
能で、表示される十字に照準した位置を
測定します。

屋外・遠距離の測定
対応機種

機能検索・手ブレ防止

�スマホのように直感的に操作できます。
タッチスクリーンを使って測定すること
もでき、測定中不意に動いてしまうこと
を防止します。

対応機種

過酷な現場にも対応
屋外でも安心して使える

対応機種

対応機種

※1　IP54　防塵保護等級 5級：機器の所定動作および安全性を阻害する量の塵埃は入らない
防水性規格 4級：水の飛まつ（あらゆる方向からの噴霧）に対して保護する

※2　IP65　防塵保護等級 6級：塵埃は侵入しない
防水性規格 5級：噴流（あらゆる方向からのノズルによる噴流水）に対して保護する

Point to Point
離れた 2 点間距離を測定

P2P
測定

対応機種

イメージ

イメージ

イメージ

イメージ

画面で照準できる、Leica DISTOTM 屋外・屋内兼用シリーズ

※ アダプター DST360 との
組み合わせが必要です

イメージ

※左表の組み合わせアクセサリーが必要です。


