
G05 G03 PL15 PE15 P15 S910 D810 touch D510 X4 X3 D2BT D110 D1

消費生活用製品安全法
（PSCマーク）適合 ● ● ● ● ● — — ● ● ● ● ● ● 消費生活用製品安全法

（PSCマーク）適合
レーザー安全クラス／波長／出力 クラス2／635nm／1ｍW以下 クラス2／620〜690nm／1ｍW以下 クラス2／635nm／1ｍW以下 レーザー安全クラス／波長／出力
ISO16331-1 適合 ● ● — — — ● ● ● ● ● ● ● ● ISO16331-1 適合
測距精度※1
（測定に適さない環境下）※2

± 2.0 mm※4
（±3.0mm）※4

± 2.0 mm※4
（±3.0mm）※4

± 3.0 mm（＋D×0.1mm）※9
（±6.0mm（＋D×0.1mm））※9

± 3.0 mm（＋D×0.1mm）※9
（±6.0mm（＋D×0.1mm））※9

± 3.0 mm（＋D×0.1mm）※9
（±6.0mm（＋D×0.1mm））※9

± 1.0 mm※5
（±2.0mm）※5

± 1.0 mm※5
（±2.0mm）※5

± 1.0 mm※5
（±2.0mm）※5

± 1.0 mm※5
（±2.0mm）※5

± 1.0 mm※5
（±2.0mm）※5

±1.5ｍｍ※3
（±3.0ｍｍ）※3

± 1.5 mm※3
（±3.0mm）※3

± 2.0 mm※3
（±3.0mm）※3

測距精度※1
（測定に適さない環境下）※2

測距範囲※1
（測定に適さない環境下）※2

0.1m〜50 m
（0.1m〜40m）

0.1m〜30 m
（0.1m〜20m）

0.5m〜15 m※10
（0.7m〜8m）※10

0.5m〜15 m※10
（0.7m〜8m）※10

0.5m〜15 m※10
（0.7m〜8m）※10

0.05m〜300 m
（0.05m〜150m）

0.05m〜250 m
（0.05m〜120m）

0.05m〜200 m
（0.05m〜80m）

0.05m〜150 m
（0.05m〜80m）

0.05m〜150 m
（0.05m〜80m）

0.05ｍ～100ｍ
（0.05ｍ～60ｍ）

0.2m〜60 m※6
（0.2m〜30m）※6

0.2m〜40 m※6
（0.2m〜30m）※6

測距範囲※1
（測定に適さない環境下）※2

X-Range Power 
Technology™ — — — — — ● ● ● ● ● ● ● ● X-Range Power 

Technology™
P2P測定精度（2点間） — — — — — ±10ｍｍ/10ｍ — — ±10ｍｍ/10ｍ

※要アダプター
±10ｍｍ/10ｍ
※要アダプター — — — P2P測定精度（2点間）
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バックライト ● ● — ● — ● ● ● ● ● ● ● ● バックライト
4倍ズームポイントファインダー — — — — — ● ● ● ● — — — — 4倍ズームポイントファインダー
カメラ機能／スクリーンショット — — — — — ● ● — — — — — — カメラ機能／スクリーンショット
タッチスクリーン — — — — — ● ● — — — — — — タッチスクリーン
多機能エンドピース 自動検知 — — — — コーナーピン 自動検知 自動検知 XLタイプ・自動検知 XLタイプ・自動検知 自動検知 — — 多機能エンドピース
三脚ネジ穴（1/4インチ） — — — — — ● ● ● ● ● — — — 三脚ネジ穴（1/4インチ）
2m落下テストクリア — — — — — — — — ● ● — — — 2m落下テストクリア
サイズ（長サ×幅×厚サ：㎜）
重量（電池含む：g）

117 × 44 × 26
115

117 × 44 × 26
105

100 × 23 × 21
30

153 × 24 × 26
68

146 × 22 × 22
60

164 × 61 × 32 
290 

164 × 61 × 31 
238 

143 × 58 × 29 
198 

132 × 56 × 29 
188

132 × 56 × 29 
184

116×44×26
103

120 × 37 × 23 
92 

115×43.5×23.5
87

サイズ（長サ×幅×厚サ：㎜）
重量（電池含む：g）

防塵・防水性能 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP 54 IP 54 IP 65 IP 65 IP 65 IP54 IP 54 IP 54 防塵・防水性能

電　源 単4形アルカリ
乾電池×2本

単4形アルカリ
乾電池×2本

内蔵リチウムイオンポリマー充電池
DC3.7V/300ｍAh

単4形アルカリ
乾電池×2本

単4形アルカリ
乾電池×2本

内蔵リチウムイオン充電池
DC3.7V/2.6Ah

内蔵リチウムイオン充電池
DC3.7V/2.6Ah

単3形リチウム
乾電池×2本

単3形アルカリ
乾電池×2本

単3形アルカリ
乾電池×2本

単4形アルカリ
乾電池×2本

単4形アルカリ
乾電池×2本

単4形アルカリ
乾電池×2本 電　源

入力電圧/電流 — — DC5V/300mA — — DC5V/1A DC5V/1A — — — — — — 入力電圧/電流
充電時間 — — 3時間以内 — — 約4時間 約4時間 — — — — — — 充電時間
最大測定回数 7000回まで 7000回まで 10000回まで 5000回まで 5000回まで 4000回まで※11 4000回まで※11 5000回まで※11※12 4000回まで※11 4000回まで※11 10000回まで 5000回まで 10000回まで 最大測定回数

使用温度範囲
使用 0℃～40℃ 0℃〜40℃ 0℃〜40℃ 0℃〜40℃ 0℃〜40℃ -10℃〜50℃ -10℃〜50℃ -10℃〜50℃ -10℃〜50℃ -10℃〜50℃ -10℃～50℃ -10℃〜50℃ 0℃〜40℃ 使用

使用温度範囲
充電 — — 0℃〜40℃ — — -10℃～40℃ -10℃～40℃ — — — — — — 充電

保管温度範囲 -10℃～65℃ -10℃～65℃ -10℃～60℃ -10℃～60℃ -10℃～60℃ -25℃～60℃ -25℃～60℃ 25℃～70℃ -25℃～70℃ -25℃～70℃ -25℃～70°C -25℃～70℃ -25℃～70℃ 保管温度範囲
Bluetooth®SMART範囲 — — — — — 10m未満 10m未満 10m未満 10m未満 10m未満 10m未満 10m未満 10m未満 Bluetooth®SMART範囲
WLAN範囲 — — — — — 10ｍ未満 — — — — — — — WLAN範囲

距離／連続測定 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 距離／連続測定
ステイクアウト（ピッチ測定） a/a — — — — a/b a/b a/b a/b a/b a/a — — ステイクアウト（ピッチ測定）
加算／減算 ● ● — — — ● ● ● ● ● ● — — 加算／減算
最大／最少 ● — — — — ● ● ● ● ● ● — — 最大／最少
面　積 ● ● — — — ● ● ● ● ● ● ● — 面　積
体　積 ● ● — — — ● ● ● ● ● ● — — 体　積
ピタゴラス（2点・3点） ● ● — — — ● ● ● ●※3点のみ ●※3点のみ ● — — ピタゴラス（2点・3点）
ペインター（壁面積） — — — — — ● ● ● ● ● ● — — ペインター（壁面積）
台形測定 — — — — — ● ● ● — — — — — 台形測定
三角形測定 — — — — — ● ● ● ● ● — — — 三角形測定
タイマー ● — — — — ● ● ● ● ● ● — — タイマー
メモリー 30件 — — — — 50件 30件 30件 20件 20件 10件 — — メモリー
電　卓 — — — — — ● ● ● — — — — — 電　卓
コンパス — — — — — ● ● — — — — — — コンパス
傾斜測定 — — — — — 360° 360° 360° 360° 360° — — — 傾斜測定
高さトラッキング — — — — — ● ● ● ● — — — — 高さトラッキング
水平距離測定 — — — — — ● ● ● ● ● — — — 水平距離測定
傾斜面長さ — — — — — ● ● ● — — — — — 傾斜面長さ
高さプロファイル — — — — — ● ● ● — — — — — 高さプロファイル
画像測定（幅・面積・直径） — — — — — ● ● — — — — — — 画像測定（幅・面積・直径）
P2P測定（離れた2点間の距離） — — — — — ● — — ●※要アダプター ●※要アダプター — — — P2P測定（離れた2点間の距離）
スマートアングル測定 — — — — — ● — — — — — — — スマートアングル測定
スマートエリア測定 — — — — — ● — — ●※要アダプター ●※要アダプター — — — スマートエリア測定
DXFデータキャプチャ — — — — — ● — — ●※要アプリ ●※要アプリ — — — DXFデータキャプチャ
ポイントデータ・トランスミッション — — — — — ● — — — — — — — ポイントデータ・トランスミッション
キーパッドモード — — — — — ● ● — ● ● — — — キーパッドモード
お気に入り設定 — — — — — ● ● ● ● ● — — — お気に入り設定
精度証明書（英文） — — — — — ●（2種類） ● ● ● ● ● ● ● 精度証明書（英文）

レーザー距離計の主な仕様・機能 ①

☞※1～10の説明は関連資料「ISO16331-1適合について」をご覧ください。　※11 Bluetooth®使用時は減少 　※12 リチウム乾電池使用の場合

https://jpn.tajimatool.co.jp/page/distance_meter_iso16331-1


P2P
測定

S910のスマートベースやDST360に採用さ

れる新開発センサーにより、離れた位置か

らあらゆる2点間長さを測定します。危険を

伴う立ち入り困難な場所にも近づく必要が

なくなります。

動画でチェック

S910の場合

1

2

Point to Point／2点間距離測定

世界初！P２Pテクノロジーで
水平、斜めとあらゆる2点間距離を測定

S910 X4 X3対応機種

使用アダプター（＋FTA360-S）＋DST360 ＋DST360

ある1点の測定ポイント（上図1）から水平だけでなく斜め、前後
など様々な2点間の距離を測定できます。斜辺測定の場合、そ
の辺長さだけでなく比高や水平長さ、傾き角度さえも表示しま
す。今まで困難であった寄棟屋根の測定も可能になりました。
測定精度±10mm/10m

多角形エリアの面積測定

スマート
エリア

離れた位置から測定したい場所の角

部を順番に測っていくだけで面積を

求めることができます。面積の周長

も測定後に表示できます。

動画でチェック

S910の場合

多角形エリアの面積を離れた
位置から計測

S910 X4 X3対応機種

使用アダプター（＋FTA360-S）＋DST360 ＋DST360

形に関係なく面積測定ができます。障害物が無ければ移動
する必要もありません。壁、天井、傾斜面の面積測定に最適
です。

高さの差を測る

高　さ
プロファイル

基準となるポイントからの高低差を
連続して測定できます

基準とするポイントを最初に測

り、その点からの高低差を連続し

て測定することができます。でこ

ぼこな面や傾斜面などで、基準と

なる位置から各測定ポイントまで

の高さや水平距離を連続して確

認することができます。

動画でチェック

D510の場合

S910 D810touch D510対応機種

1の基準点を測定した後、他のポイントを測定すると各ポイ
ントとの高低差が表示されます。測定ポイントが一定方向に
ある場合は地面のプロファイルを得ることができます。表示
される内容は各ポイントとの水平距離と高低差です。

DXFデ ータ
キャプチャ

全ての測点データをDXFファイル形式で保存することができます。それら

のデータはUSBをPCに繋いでダウンロードできます。新しいアプリLeica 

DISTOTM Planのスマートルーム機能でも、DXF（又はDWG）ファイルを出力

できます（有償）。

動画でチェック

動画でチェック動画でチェック

S910の場合

アプリの場合アプリの場合

DXFデータ作成
S910：DXFファイル保存件数：

20（各30測点）

.dxf

測距結果をDXFファイル形式で保存、
出力することが可能

S910対応機種

測定箇所の写真も自動的に保存されるので、どこで測定したか
の判別も容易になります。（画像解像度300×400dpi）

（アプリ） （アプリ）

X4 X3

レーザー距離計の主な仕様・機能 ②

推定値を算出する機能であり、実測値とは異なります。



S910 S910D810touch D810touchX4 X4D510 D510X3 X3対応機種 対応機種

水平距離
測　　定 Bluetooth

障害物などを避けて
水平距離を測定することができます

スマホやタブレットと組み合わせて
便利なアプリが使用できます

Bluetooth® SMARTを内蔵。専用アプリLeica DISTO™ Planと組み合

わせて各種タブレットやスマートフォンへ測定データの転送が可能です。
※タブレットやスマートフォン端末の仕様により、ご使用できない場合もございます。

測定対象物までに障害物がある場合、その上方、下方に避けて1点観測す

るだけで、最短距離を測定することが可能です。

Leica DISTO™デバイスは、多くのアプリにサポートされて
います。各アプリは、アップストアやグーグルプレイから、ダウ
ンロードが可能です。用途に応じたアプリを使い、さらなる
DISTO™の可能性を発見してみてください。

D2 D110 D1

障害物を避けて距離を測る
動画でチェック

X310の場合
（現X3相当）

測定対象までの間に測定を妨げる障害物があっても、チルト測
定によって水平距離が得られます。壁や生け垣等が本体と測
定対象間にあるときにとても有効です。

動画でチェック

D810touch
の場合

離れた位置から高さ（深さ）を測る

高　さ
トラッキング

離れた位置から高さや長さを
測定することができます

測定したい建物や木の高さ、穴の深さを離れた位置から測定すること

ができます。屋外では、4倍ズームポイントファインダー機能と組み

合わせると更に便利です。

動画でチェック

D810touch
の場合

S910 D810touch X4D510対応機種

測定対象の上下2点を測るだけで、高さを測ることができます。
まず、対象物の下部ポイント1までの距離と角度を測定します。
次に、対象物の上部ポイント2の角度を測定します。その結果の
高さがディスプレイに表示されます。

画像測定

対象物の写真を撮って、横幅、高さ、

面積、直径を測定します。これまで

のピタゴラス機能を使った測定に代

わり、簡単でより正確な測定が可能

です。

画像を利用して離れた位置から
幅、面積、円の直径測定が可能

動画でチェック

D810touch
の場合

S910 D810touch対応機種

幅、高さ、面積の測定

対象物の正面に立ち、一度測定すると同時に写真を撮ります。
画面に現れる上下左右の矢印を調整すると、横幅や面積が算
出されます。

レーザー距離計の主な仕様・機能 ③

推定値を算出する機能であり、実測値とは異なります。



WLAN通信

WLAN

作業現場で測定データをWLANインター
フェースでリアルタイムにノートPCなどの
モバイル端末に転送できます。測定ポイン
トの写真の有無も選択できます。無償ソ
フトウェアLeica　DISTOTM transfer
は測定データのAutoCADやBricsCAD
への転送にも対応します。
対象機種：S910

動画でチェック

S910の場合

画像測定

対象物の画像を撮って、離れたところから
幅、面積、円の直径を測定する画期的な方
法です。
対象機種：S910、D810touch

直径の測定

動画でチェック

D810touchの場合

離れた対象物の角度測定
スマート
アングル

離れた位置から順番に3点を測定するだけ
で角度を求められます。
対象機種：S910

動画でチェック

S910の場合

D810touchの場合

キーパッド
モード

専用のソフトウエア/アプリのダウンロード
無しに、測定結果をPCの入力フィールドへ
転送することができます。Bluetooth®設
定画面から数値モード（単位なし）または
テキストモード（単位あり）を選択して使用
します。
対象機種：S910、D810touch、

X4,X3

PCへ直接測定値を転送

動画でチェック

click

画像記録にも使える
画像保存件数
最大80（JPEG）

カメラ
機能

ディスプレイに表示した画像を記録用と
して保存することができます。USB経由
でPCへまとめて転送できます。
（画像解像度 800×600dpi）
対象機種：S910、D810touch

動画でチェック

S910の場合

測定場所を画像で保存

測定現場の写真と測定値を1枚の画像と
して保存できます。USB経由でPCへまと
めて転送できます。
（画像解像度 240×400dpi）
対象機種：S910、D810touch

スクリーン
ショット

画像保存件数：
最大80（JPEG）

動画でチェック

D810touchの場合

屋根の傾斜面の長さを測る 2

傾斜のついた場所の長さ、例えば屋根のス
ロープの長さを測定できます。この結果と、
屋根幅の測定結果により屋根の面積を求
めることができます。奥行きや高さ、角度も
算出します。
対象機種：S910、D810touch、D510

傾斜面
長 さ

動画でチェック

D510の場合

屋根の傾斜面の長さを測る 1

台形測定

軒下からしか測定できない場合でも、チル
トセンサーとの組み合わせで屋根の斜辺
長さや台形壁面の面積を測定できます。
対象機種：S910、D810touch、D510

動画でチェック

S910の場合

周囲が明るいなど測距に適さない環境下での測
定時にも高いパフォーマンスを実現します。

面積・体積を瞬時に
面 積
体 積

長さ、幅の2ケ所の測定で面積を、長さ・幅・高さの3ケ所の
測定で、体積（容積）を自動計算。
面積 対象機種：D1、Pシリーズを除く全機種
体積 対象機種：D110、D1、Pシリーズを除く全機種

5.000m

7.345m

コンベックスのように使える

距 離

連 続
測 定
対象物までの長さ・高さを測定します。
連続測定では、対象物まで任意の距離に近付いたり、離れ
る際に使用します。
対象機種：全機種

三角形測定
三角形
測 定

三角形の3辺の測定で面積・周長・角度(最初の2辺の挟角)
を表示します。
対象機種：S910、D810touch、D510、X4、X3

最長・最短距離の測定に
最 大
最 小

最大値測定は部屋の入り隅や対角を測定
する場合に有効です。最小値測定は、壁面
に垂直な箇所を探す場合に役立ちます。
対象機種：�S910、D 810 t o u c h、

D510、X4、X3、D2、G05

動画でチェック

D210の場合

ピッチ測定
ステイクアウト
a/b

連続測定時に設定した距離とその倍数値
の±100mm前後でブザー音が鳴るように
設定できます。
a/a 対象機種：D2、G05
a/b 対象機種：�S910、D810touch、

D510、X4、X3

動画でチェック

X310の場合

尺相当
10/33m

測定した値を10/33ｍに切り替えて表示できます。　大工さ
んの仕事に適しています。※距離表示のみ
対象機種：G05

大工仕事にも使える

＋ / −
測定値の加算・減算が可能。
対象機種：D110、D1、Pシリーズを除く全機種

タイマー
希望時間の設定で、時間差をおいての測定が可能。（〜60
秒）手ぶれ防止に。
対象機種：S910、D810touch、D510、X4、X3、D2、G05

壁面積

ペインター

面積測定時、壁面の長さを加算で続けて測定した合計と
高さを測定により、複数面の壁面積を一度で求めること
ができます。
対象機種：S910、D810touch、D510、X4、X3、D2

②

①

ピタゴラス機能

ピタゴラスの定理を利用して高さや幅を間接的に測定しま
す。
3点 対象機種：D110、D1、Pシリーズを除く全機種
2点 対象機種：X4、X3、D110、D1、Pシリーズを除く全

機種

ピタゴラス

タッチ
スクリーン

スマホのように直感的に操作できます。タッチスクリーンを
使って測定することもでき、測定中不意に動いてしまうこと
を防止します。
対象機種：S910、D810touch

機能検索・手ブレ防止

入り隅などのコーナー測定や縁掛けで引っ掛け測定もできま
す。
対象機種：D810touch、D510、D2、G05
XLタイプ：X4、X3

多機能
エンドピース

窓枠や引っ掛け測定に

バックライト

ディスプレイのバックライトが点灯し、暗い場所でもよく見えます。
対象機種：PL15、P15を除く全機種

暗がりでの操作に

屋外・遠距離の測定
4倍ズーム　
ポイントファインダー

ターゲットの映像をカラー映像で表示しま
す。レーザードットが見えにくい場合でも、
測定位置が確認できます。
※�1〜4倍まで拡大することも可能です。
S910はカメラとレーザーポイントの視差の
ズレを補正して表示します。
対象機種：S910、D810touch、

D510、X4

動画でチェック

D810touch、
D510の場合

精度証明書（Calibration Certificates Silver）には製品
名、品番、シリアル番号、検査日が記載されています。基準値
と実測値の差が、0.1mm単位の数値で記載されています。
チルトセンサー付き製品はセンサーの数値も含みます。
対象機種：ライカディストシリーズ全機種

製品検査に合格した証明書
精　度
証明書

多列表示 2列以上の表示で直前の測定値と比較がで
きます。
2列 対象機種：D110 
3列 対象機種：X4、X3、D2、D1
4列 対象機種：S910、D810touch、
	 D510、G05

三脚取付
三脚への取り付けが可能。手ぶれを防止しま
す。
（ネジ径1/4インチ）
対象機種：�S910、D810touch、D510、

X4、X3

IP65
防塵保護等級 6級：塵埃が侵入しない
防水性規格 5級：噴流に対して保護する
対象機種：D510、X4、X3

2m落下
テストクリア

2ｍ高さから製品を落下させてもその衝撃に
耐えます。（社内規格による）
対象機種：X4、X3

角度の測定

角 度
トラッキング

角度トラッキング／0°、90°でアラームを鳴
らします。
対象機種：S910、D810touch、D510

傾斜測定／チルトセンサーにより360°の
傾斜の測定が可能です。
対象機種：�S910、D810touch、D510、

X4、X3	

動画でチェック

X310の場合

傾斜測定
（360°）

Point to Point／2点間距離測定P2P
測定 機能説明：こちらを参照

DXFデータ作成DXFデータ
キャプチャ 機能説明：こちらを参照

離れた位置から高さ（深さ）を測る高 さ
トラッキング 機能説明：こちらを参照

障害物を避けて距離を測る水平距離
測 定 機能説明：こちらを参照

Bluetooth スマホやタブレット端末と組み合わせて

多角形エリアの面積測定スマート
エリア 機能説明：こちらを参照

機能説明：こちらを参照

高さの差を測る高　さ
プロファイル 機能説明：こちらを参照

iヘルプ
ガイド

操作方法をイラストで簡単表示します。
対象機種：S910、D810touch、D510、

X4、X3

電 卓 測定値および入力値での計算が可能（＋、－、
×、÷）。
対象機種：S910、D810touch、D510

メモリー 最新のデータ履歴を自動記憶。
50件 対象機種：S910
30件 対象機種：D810touch、D510、G05
20件 対象機種：X4、X3
10件 対象機種：D2

お気に入り
（2件）

良く使う機能を２件登録可能。すぐに使用で
きます。
対象機種：S910、D810touch、D510、

X4、X3

コンパス
コンパス機能を内蔵。見やすくグラフィック表示
します。
対象機種：S910、D810touch

オフセット
設定した一定の値を測定値に常に加減して表示し
ます。
対象機種：S910、D810touch、D510、

X4、X3

ロングレンジ
モード

ロングレンジ（LR）に切り替えることで更に長い距
離の測定も可能です。※LRモードでは測定時間が
長くなります。（最大7秒）
対象機種：D810touch、D510

レーザー距離計の主な仕様・機能 ④

推定値を算出する機能であり、実測値とは異なります。
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